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Termékfotó Megnevezés Cikkszám

MachineryGuide sorvezető alkalmazás, tartalmazza a:
 - Regisztrációs kódot az alkalmazáshoz
 - Használati utasítást

MG01000

BSC vezérlő alkalmazás MG02300

7” tablet tartó
 - Méretek: 250mm x 300mm x150mm
 - Tömeg: 1.2 kg
 - 2 gömbcsuklós beállítási lehetőség

MG11470

10” tablet tartó
 - Méretek: 310mm x300mm x190mm
 - Tömeg: 1.6 kg
 - 2 gömbcsuklós beállítási lehetőség

MG11410

SM1 GNSS külső antenna
 - Antenna méretei: 37.5mm x 34.5mm x 12.5 mm
 - Tömeg: 0.06 kg
 - Frekvencia: 1575MHz ~ 1615MHz
 - Antenna nyereség: 27dB
 - Kábel hossza: 2.5 m
 - Csatlakozó típusa: SMA csatlakozó - Csatlakozó típusa: SMA csatlakozó

MG11120

DM1 GPS külső antenna
 - Méretek: 66.5 mm x 66.5 mm x 49.8 mm
 - Tömeg: 0.15 kg
 - Frekvencia: 1574 MHz ~ 1606 MHz
 - Antenna nyereség: 40 dB
 -Csatlakozó típusa: TNC csatlakozó

MG11220

MachineryGuide  Terméklista



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

DM1 GPS külső antenna tartó konzol
 - Méretek: 110mm x 65mm x 65mm
 - Tömeg: 0.27 kg
 - Gumi bevonatú mágneses talp

MG11260

CM1 RF kábel
 - Hossz: 5 m 
 - Tömeg: 0.1 kg
 - Csatlakozó típusa: SMA csatlakozó

MG11340

CM1 RF adapter
 - Méretek: 15.6mm x 26mm x 21mm
 - Tömeg: 0.02 kg
 - Csatlakozó típusa: TNC-SMA átalakító

MG11330

CM1 GNSS külső antenna
 - Méretek:152 mm x 152 mm x 94 mm
 - Tömeg: 0.35 kg
 - Frekvencia: 1574 MHz ~ 1606 MHz
 - Antenna nyereség: 40 dB
 - Csatlakozó típusa: TNC csatlakozó

MG11320

CM1 GNSS külső antenna mágneses tartó
 - Méretek: 88.5mm x 88.5mm x 43.5mm
 - Tömeg: 0.24 kg
 - Gumi borítású mágneses talp

MG11360

DM1 RF kábel
 - Hossz: 2.5 m 
 - Tömeg: 0.04 kg
 - Csatlakozó típusa: SMA csatlakozó

MG11240

DM1 RF adapter
 - Méretek: 30mm x 14.5mm x 14.5mm
 - Tömeg: 0.02 kg
 - Csatlakozó típusa: TNC-SMA átalakító

MG11230



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

DC kábel csak tápcsatlakozóval
 - Hossz: 2.5 m
 - Tömeg: 0.05 kg
 - Tápcsatlakozó típusa: 2.1 mm DC csatlakozó

MG11051

Szivargyújtós DC tápkábel
 - Hossz: 2.5 m
 - Tömeg: 0.07 kg
 - Csatlakozó típusa: 2.1 mm DC csatlakozó és 
szivargyújtó

MG11052

3 pontos csatlakozós DC tápkábel
 - Hossz: 2.5 m
 - Tömeg: 0.09 kg
 - Csatlakozó típusa: 2.1 mm DC csatlakozó és  3 pontos 
tápcsatlakozó

MG11053

DM1 GPS vevőegység
 - Méretek: 94mm x 58mm x 26mm
 - Tömeg: 0.1 kg
 - Felhasznált jelek: GPS, SBAS-, QZSS

MG11210

CM1 GNSS vevőegység
 - Méretek: 94mm x 58mm x 26mm
 - Tömeg: 0.1 kg
 - Felhasznált jelek: GPS-, GLONASS-, SBAS-, QZSS
 - Frekvencia: L1, L10F

MG11310

SM1 GNSS vevőegység
 - Méretek: 94mm x 58mm x 26mm
 - Tömeg: 0.1 kg
 - Felhasznált jelek: GPS-, GLONASS-, SBAS-, QZSS

MG11110

7” tablet
 - Méretek: 194.8mm x 102mm x 8.8mm 
 - Tömeg: 0.26 kg
 - CPU: Négymagos processzor
 - Tárhely: 16 GB

MG10087



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

10” tablet  LTE kapcsolattal MG10082

Nyomásszenzor BSC Plus/BSC Pres egységhez
 - Méretek: 27mm x 28.5mm x 52mm
 - Tömeg: 0.08 kg
 - Csatlakozó típusa: M12 plug
 - Menet típusa: G1/4

MG12070

B típusú elektromos szelep csatlakozó BSC/BSC 
Plus/BSC Pres egységhez
 - Méretek: 48.5mm x 21mm x 31 mm
 - Tömeg: 0.015 kg
 - Csatlakozó típusa: 3 pontos csatlakozó

MG12091

Szivargyújtó elosztó 3 csatlakozóval és USB kimenettel
 - Kábel hossza: 1.2m
 - Tömeg: 0.29 kg
 - Biztosíték típusa: 10A

MG10094

3 pontos elosztó MG10095

3 pontos csatlakozó készlet
 - Kábel hossz: 1.5m
 - Tömeg: 0.35 kg
 - Csatlakozó típusa: 3 pontos csatlakozó
 - Biztosíték típusa: 5A

 - 15A biztosítékkal

MG10055

MG10051

USB autós töltő
 - Méretek: 25mm x 25mm x 42mm
 - Tömeg: 0.12 kg
 - Kimeneti áramerősség: 1A

MG10093

10” tablet
 - Méretek: 247mm x 171mm x 8.3mm
 - Tömeg: 0.51 kg 
 - CPU: négymagos processzor
 - Tárhely: 16 GB

MG10081



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

C típusú elektromos szelep csatlakozó BSC/BSC Plus/BSC 
Pres egységhez
 - Méretek: 48mm x 27mm x 28mm
 - Tömeg: 0.025 kg
 - Csatlakozó típusa: 3 pontos csatlakozó

MG12092

C típusú elektromos szelep csatlakozó BSC/BSC Plus/BSC 
Pres egységhez
 - Méretek: 48mm x 27mm x 28mm
 - Tömeg: 0.025 kg
 - Csatlakozó típusa: 4 pontos csatlakozó

MG12093

3 pontos csatlakozó
 - Méretek: 37.5mm x 37.5mm x 74.5mm
 - Tömeg: 0.037 kg

MG10091



MachineryGuide SM1 GNSS csomag

 - SM1 GNSS vevőegység
 - SM1 GNSS külső antenna

 - DC tápkábel

MG31100

MG11110
MG01000

MG11051 
or MG11052 
or MG11053

MachineryGuide DM1 GPS csomag

 - DM1 GPS vevőegység
 - DM1 GPS külső antenna
 - DM1 GPS külső antenna tartó konzol
 - DM1 RF kábel
 - DM1 RF adapter

 - DC tápkábel - DC tápkábel

MG31200

MG11210
MG11220
MG11260
MG11240
MG11230

MG11051 MG11051 
or MG11052 
or MG11053

MachineryGuide CM1 RTK csomag

 - CM1 GNSS vevőegység
 - CM1 GNSS külső antenna
 - CM1 GNSS külső antenna mágneses tartó
 - CM1 RF kábel
 - CM1 RF adapter

 - DC tápkábel - DC tápkábel

MG31300

MG11310
MG11320
MG11360
MG11340
MG11330

MG11051 MG11051 
or MG11052 
or MG11053

Termékfotó Megnevezés Cikkszám

MachineryGuide  csomagok



MachineryGuide SM1 7” csomag tablet nélkül

 - SM1 GNSS vevőegység
 - SM1 GNSS külső antenna
 - 7” tablet tartó
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31170

MG11110
MG11120
MG11470
MG01000

MachineryGuide SM1 7” csomag tablettel

 - SM1 GNSS vevőegység
 - SM1 GNSS külső antenna
 - 7” tablet tartó
 - 7” tablet
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31177

MG11110
MG11120
MG11470
MG10087
MG01000

MachineryGuide SM1 10” csomag tablettel

 - SM1 GNSS vevőegység
 - SM1 GNSS külső antenna
 - 10” tablet tartó
 - 10” tablet
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31111

MG11110
MG11120
MG11410
MG10081
MG01000

MachineryGuide SM1 10” csomag tablet nélkül

 - SM1 GNSS vevőegység
 - SM1 GNSS külső antenna
 - 10” tablet tartó
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31110

MG11110
MG11120
MG11410
MG01000

Termékfotó Megnevezés Cikkszám



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

MachineryGuide SM1 10” csomag LTE tablettel

 - SM1 GNSS vevőegység
 - SM1 GNSS külső antenna
 - 10” tablet tartó
 - 10” tablet LTE kapcsolattal
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MachineryGuide DM1 7” csomag tablet nélkül

 - DM1 GPS vevőegység
 - DM1 GPS külső antenna
 - DM1 GPS külső antenna tartó konzol
 - DM1 RF kábel
 - DM1 RF adapter
 - 7” tablet tartó - 7” tablet tartó
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31270

MG11210
MG11220
MG11260
MG11240
MG11230
MG11470MG11470
MG01000

MachineryGuide DM1 7” csomag tablettel

 - DM1 GPS vevőegység
 - DM1 GPS külső antenna
 - DM1 GPS külső antenna tartó konzol
 - DM1 RF kábel
 - DM1 RF adapter
 - 7” tablet tartó - 7” tablet tartó
 - 7” tablet
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31277

MG11210
MG11220
MG11260
MG11240
MG11230
MG11470MG11470
MG10087
MG01000

MachineryGuide DM1 10” csomag tablet nélkül

 - DM1 GPS vevőegység
 - DM1 GPS külső antenna
 - DM1 GPS külső antenna tartó konzol
 - DM1 RF kábel
 - DM1 RF adapter
 - 10” tablet tartó - 10” tablet tartó
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31210

MG11210
MG11220
MG11260
MG11240
MG11230
MG11470MG11470
MG01000

MG31112

MG11110
MG11120
MG11410
MG10082
MG01000



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

MachineryGuide DM1 10” csomag LTE tablettel

 - DM1 GPS vevőegység
 - DM1 GPS külső antenna
 - DM1 GPS külső antenna tartó konzol
 - DM1 RF kábel
 - DM1 RF adapter
 - 10” tablet tartó - 10” tablet tartó
 - 10” tablet LTE kapcsolattal
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31212

MG11210
MG11220
MG11260
MG11240
MG11230
MG11410MG11410
MG10082
MG01000

MachineryGuide DM1 10” csomag tablettel

 - DM1 GPS vevőegység
 - DM1 GPS külső antenna
 - DM1 GPS külső antenna tartó konzol
 - DM1 RF kábel
 - DM1 RF adapter
 - 10” tablet tartó - 10” tablet tartó
 - 10” tablet
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31211

MG11210
MG11220
MG11260
MG11240
MG11230
MG11410MG11410
MG10081
MG01000

MachineryGuide CM1 7” csomag tablet nélkül

 - CM1 GNSS vevőegység
 - CM1 GNSS külső antenna
 - CM1 GNSS külső antenna mágneses tartó
 - CM1 RF kábel
 - CM1 RF adapter
 - 7” tablet tartó - 7” tablet tartó
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31370

MG11310
MG11320
MG11360
MG11340
MG11330
MG11470MG11470
MG01000

MachineryGuide CM1 7” csomag tablettel

 - CM1 GNSS vevőegység
 - CM1 GNSS külső antenna
 - CM1 GNSS külső antenna mágneses tartó
 - CM1 RF kábel
 - CM1 RF adapter
 - 7” tablet tartó - 7” tablet tartó
 - 7” tablet
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31377

MG11310
MG11320
MG11360
MG11340
MG11330
MG11470MG11470
MG10087
MG01000



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

MachineryGuide CM1 10” csomag tablet nélkül

 - CM1 GNSS vevőegység
 - CM1 GNSS külső antenna
 - CM1 GNSS külső antenna mágneses tartó
 - CM1 RF kábel
 - CM1 RF adapter
 - 10” tablet tartó - 10” tablet tartó
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31310

MG11310
MG11320
MG11360
MG11340
MG11330
MG11410MG11410
MG01000

MachineryGuide CM1 10” csomag tablettel

 - CM1 GNSS vevőegység
 - CM1 GNSS külső antenna
 - CM1 GNSS külső antenna mágneses tartó
 - CM1 RF kábel
 - CM1 RF adapter
 - 10” tablet tartó - 10” tablet tartó
 - 10” tablet
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31311

MG11310
MG11320
MG11360
MG11340
MG11330
MG11410MG11410
MG10081
MG01000

MachineryGuide CM1 10” csomag LTE tablettel

 - CM1 GNSS vevőegység
 - CM1 GNSS külső antenna
 - CM1 GNSS külső antenna mágneses tartó
 - CM1 RF kábel
 - CM1 RF adapter
 - 10” tablet tartó - 10” tablet tartó
 - 10” tablet LTE kapcsolattal
 - MachineryGuide alkalmazás
 - DC tápkábel opciók a 13. oldalon

MG31312

MG11310
MG11320
MG11360
MG11340
MG11330
MG11410MG11410
MG10082
MG01000



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

BSC Plus permetező szakaszoló
 - Méretek: 187.5mm x 57mm x 96.5mm
 - Tömeg: ~ 1 kg
 - Szelepcsatlakozó kábelek hossza: 1.5 m
 - Tápkábel hossza: 6 m
 - 3 pontos tápcsatlakozó
 - Nyomásszenzor csatlakozó típusa: M12  - Nyomásszenzor csatlakozó típusa: M12 

 - 1 szakasz
 - 2 szakasz
 - 3 szakasz
 - 4 szakasz
 - 5 szakasz
 - 6 szakasz
 - 7 szakasz - 7 szakasz
 - 8 szakasz
 - 9 szakasz
 - 10 szakasz
 - 0 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 1 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 2 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 3 szakasz, 1 főelzáró szelep - 3 szakasz, 1 főelzáró szelep

MG12200-X
MG12201-X
MG12202-X
MG12203-X
MG12204-X
MG12205-X
MG12206-XMG12206-X
MG12207-X
MG12208-X
MG12209-X
MG12210-X
MG12211-X
MG12212-X
MG12213-XMG12213-X

A permetező szakaszoló 
egységek különböző 
fajta 
szelepcsatlakozókkal 
rendelhetők. A kívánt 
szelepcsatlakozó száma 
kerüljön az „X” karakter 
helyére a cikkszámban.helyére a cikkszámban.
MG12 _ _ _ - X, ahol:
X = 1 a C típusú 3 pontos 
csatlakozó 
X = 2 a B típusú 3 pontos 
csatlakozó 
X = 3 a B típusú 4 pontos 
csatlakozó 

BSC permetező szakaszoló
 - Méretek: 187.5mm x 57mm x 96.5mm
 - Tömeg: ~ 1 kg
 - Szelepcsatlakozó kábelek hossza: 1.5 m
 - Tápkábel hossza: 6 m
 - 3 pontos tápcsatlakozó

 - 1 szakasz - 1 szakasz
 - 2 szakasz
 - 3 szakasz
 - 4 szakasz
 - 5 szakasz
 - 6 szakasz
 - 7 szakasz
 - 8 szakasz - 8 szakasz
 - 9 szakasz
 - 10 szakasz
 - 0 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 1 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 2 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 3 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 4 szakasz, 1 főelzáró szelep - 4 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 5 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 6 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 7 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 8 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 9 szakasz, 1 főelzáró szelep

MG12100-X
MG12101-X
MG12102-X
MG12103-X
MG12104-X
MG12105-X
MG12106-XMG12106-X
MG12107-X
MG12108-X
MG12109-X
MG12110-X
MG12111-X
MG12112-X
MG12113-XMG12113-X
MG12114-X
MG12115-X
MG12116-X
MG12117-X
MG12118-X
MG12119-X



Termékfotó Megnevezés Cikkszám

 - 4 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 5 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 6 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 7 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 8 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 9 szakasz, 1 főelzáró szelep

MG12214-X
MG12215-X
MG12216-X
MG12217-X
MG12218-X
MG12219-X

BSC Pres permetező szakaszoló
 - Méretek: 187.5mm x 57mm x 96.5mm
 - Tömeg: ~ 1 kg
 - Szelepcsatlakozó kábelek hossza: 1.5 m
 - Tápkábel hossza: 6 m
 - 3 pontos tápcsatlakozó
 - Nyomásszenzor csatlakozó típusa: M12  - Nyomásszenzor csatlakozó típusa: M12 

 - 1 szakasz
 - 2 szakasz
 - 3 szakasz
 - 4 szakasz
 - 5 szakasz
 - 6 szakasz
 - 7 szakasz - 7 szakasz
 - 8 szakasz
 - 9 szakasz
 - 10 szakasz
 - 0 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 1 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 2 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 3 szakasz, 1 főelzáró szelep - 3 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 4 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 5 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 6 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 7 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 8 szakasz, 1 főelzáró szelep
 - 9 szakasz, 1 főelzáró szelep

MG12300-X
MG12301-X
MG12302-X
MG12303-X
MG12304-X
MG12305-X
MG12306-XMG12306-X
MG12307-X
MG12308-X
MG12309-X
MG12310-X
MG12311-X
MG12312-X
MG12313-XMG12313-X
MG12314-X
MG12315-X
MG12316-X
MG12317-X
MG12318-X
MG12319-X



Szivargyújtó 3 utas elosztóval

 - Szivargyújtós DC kábel
 - Szivargyújtó elosztó 3 csatlakozóval és USB kimenettel

MG31051

MG11052
MG10094

3 pontos csatlakozó tápkábel USB autós töltővel 

 - 3 pontos csatlakozó DC kábel 
 - USB autós töltő

MG31052

MG11053
MG10093

Kábel csak tápcsatlakozóval és USB autós töltő

 - DC kábel csak tápcsatlakozóval
 - USB autós töltő

MG31053

MG11051
MG10093

Termékfotó Megnevezés Cikkszám

MachineryGuide  DC tápkábel opciók



14



MachineryGuide
www.machineryguideapp.com

Afflield Ltd. HU-1184
Budapest Aranyeso u. 8.

info@machineryguideapp.com
facebook.com/MachineryGuide

Minden jog fenntartva


